
INVESTEER IN GEZONDER, BETER  
EN SNELLER MIG/MAG-LASSEN

 
EMIGMA PULS DIGITAL 

• Toptechnologie
• Verdient zichzelf meerdere keren terug
• Superieure lasresultaten
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FOCUS.ARC - BOOGLASSEN OP ZIJN       SLIMST!

Of het nu gaat om hogere prestaties, 
kwaliteitsverbetering of verantwoordelijke 
bescherming van de gezondheid - met het volledig 
digitaal geregelde lasproces Focus.Arc zijn al deze 
voordelen gewaarborgd

Gezonder    

•	 Tot 70% minder lasrook
•	 Minder vervuiling door resten van lasspray
•	 Tot 80% minder slijpstof

Sneller
•	 Tot 50% meer opbrengst
•	 Meer meters lasnaad per uur
•	 Minder nabewerking
•	 Kostprijs berekening

Beter
•	 Beter zicht op het lasproces
•	 Betere controle over de vlamboog
•	 Minder lasfouten
•	 Hogere kwaliteit

Pulslassen: da’s winst boeken op alle gebied.  
Digitaal pulslassen, da’s winst bovenop winst. 
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FOCUS.ARC - BOOGLASSEN OP ZIJN       SLIMST!

Briljant
•	 Vereenvoudigt de bediening van complexe 
	 digitale lasprocessen
•	 Dynamische en transparante grafische weergave
•	 Assist functies
•	 Hoogste expertise bij de toepassingen

Uw lasapparaat bedienen was nooit eerder zó logisch. 
Zó gemakkelijk. Zó snel. SIRIUS is een gloednieuw 
systeem van bedienen, en doet andere manieren van 
bedienen verbleken. 

Sirius biedt eindeloze mogelijkheden – meer informatie op pagina 06/07

Flexibel
•	 Klaar voor industrie 4.0
•	 Eenvoudig te integreren in productiesystemen, 
	 -netwerken en -processen
•	 Vrij configureerbare interfaces

Slimmer
•	 Communicatie met alle netwerken en mobiele apparatuur
•	 LAN, W-LAN, …

Digitale bediening:  
super makkelijk en accuraat



BUNDEL DE KRACHTEN
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Bekijk het verschil:  
dankzij de Emigma Puls concentreert u  
de energie in het midden van de lasboog. 

Het voordeel van deze digitalisering?
100% gecontroleerde, exacte:
•	 materiaaloverdracht
•	 kortsluitoplossing
•	 warmte-inbreng

Minder nabewerken
•	 tot 80% minder!

Verbeterde kwaliteit
•	 beter zicht op lasproces
•	 beter beheersbare vlamboog
•	 minder kans op lasfouten

Gezonder
•	 tot 70% minder schadelijke lasrook
•	 tot 80% minder slijpstof
•	 tot 100% minder vervuiling door lasspray

Vroeger: brede vlamboog met verspreide energie

Vroeger: aanzienlijke rookontwikkeling Nu: tot 70% minder lasrook 

Nu: gebundelde energie in het midden



BUNDEL DE KRACHTEN
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Deze lasprocessen maken u het leven gemakkelijk

FOCUS.PULS 	

Superieure lasresultaten in o.a. industrie, container- en machinebouw, …
•	 Stabiel proces met regelbare warmte-inbreng
•	 Warmte-inbreng tot 30% minder 
•	 Afsmeltvermogen tot 60% hoger
•	 Lassen met kleinere openingshoek
•	 Aanzienlijke hogere kwaliteit
•	 Overlasbare hechtlassen!

POWER PULS  	
Zeer goed moduleerbaar lasproces voor staal, RVS en aluminium
•	 Sneller lassen van RVS met een naaduiterlijk vergelijkbaar met TIG
•	 Zeer geringe verkleuring, elektro-chemisch te verwijderen
•	 Regelbare warmte-inbreng
•	 Lasnaad met TIG uiterlijk door gebruik van dubbelpuls
•	 Overlasbare hechtlassen
•	 Booglengte regelbaar door lasspanning of draadsnelheid

SMART ROOT  	
Vrijwel spatvrij lasproces voor dunne materialen en doorlassingen
•	 Zeer goede naadoverbrugging
•	 Aanzienlijke verhoging van lassnelheid bij verticaal neergaand
•	 Doorlassen, ook bij kleinere openingshoek
•  Optimale inbranding
•	 Vrijwel geen lasspatten

Smart Puls. Lasnaden in meerdere lagen met kleinere openingshoek. Zie ook doorsnede. 

“WE REKENEN  

UW WINST  

VOOR, SPECIFIEK  

OP MAAT VAN  

UW BEDRIJF”



ALLES IN ÉÉN OOGOPSLAG 
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Open een arsenaal aan digitale mogelijkheden
Hulp bieden, dingen tonen, vereenvoudigen:  
dat doet het digitale bedieningssysteem Sirius voor u. 

Bekijk alles in één oogopslag. In dag-of nachtdisplay. 

Bekijk en wijzig uw lasparameters heel helder

Relevante parameters staan op de voorgrond en zijn goed vanop afstand zichtbaar



ALLES IN ÉÉN OOGOPSLAG 
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Connecteer met de wereld
Industrie 4.0 compatibel.

We hebben Sirius ontworpen voor de wereld van vandaag en morgen. We kunnen via uw tablet of smartphone:
•	 bedienen
•	 updates uitvoeren
•	 lasprogramma’s uploaden
•	 diagnoses stellen 

De Emigma Puls Digital is klaar voor “Industrie 4.0”. Integreren met bestaande systemen is al even eenvoudig. 
Denk aan USB, Ethernet, CAN-bus, LAN, W-LAN, 2,4 GHz draadloze technologie, … 
Een volledige integratie in uw procesketen wordt mogelijk, incl. CAD en ERP-systemen. 

SIRIUS is 24 uur per dag online via EASY Connect
SIRIUS heeft alles wat nodig is voor communicatie met andere digitale apparatuur.
		

De geïntegreerde webserver beschikt over alle benodigde software voor communicatie met  
alle andere digitale apparatuur. Tijdrovende voorbereiding of zelfs inroepen van de hulp van  
een service monteur is verleden tijd:

	 • Bediening op afstand via een tablet of smartphone
	 • Software updates 
	 • Updaten van lasprogramma’s
	 • Uploaden van speciale lasprogramma’s
	 • Diagnose op afstand

De SIRIUS app helpt u uw laswerkzaamheden te optimaliseren EASY connect  
maakt eenvoudig verbinding met SIRIUS en het lasapparaat.



KWALITEIT IN ALLE FACETTEN. WEES     GERUST VOOR VELE JAREN. 
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Robuust bedieningspaneel
•	 Het display wordt beschermd door een schokbestendige 
	 transparante afdekking
•	 De bedieningsknop is speciaal ontworpen 
	 voor zware omstandigheden

Ergonomische bediening
•	 Ergonomische werkhoogte
•	 Ergonomisch onder hoek gepositioneerd display 
	 voor het beste zicht voor de lasser

Communicatie-expert
•	 Geïntegreerde webserver met alle 
	 bekende interfaces

Krachtcentrale
•	 Ultrasnelle inductie-arme inverter
•	 Met eigen processorbesturing
•	 Met PFC (Power Factor Controller)
•	 Groot bereik ingangsspanning
•	 450 Ampère en een gewicht van 9 kg
•	 Intelligentie vervangt gewicht

Onderstel Advanced
Grote wielen
•	 Voor 160 mm met zwenkwielen
•	 Achter 260 mm vaste wielen

Drager voor de gasfles
•	 Robuuste drager voor gasflessen t/m 50 liter

Wielkasten achter
•	 Voorkomt dat de voedingskabels tijdens 
	 rijden worden ingeklemd
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Laadhelling voor gasflessen
•	 Bescherming tegen rugklachten
•	 Voorkomt arbeidsongevallen

Geïntegreerde hijsogen

Remmen op de voorwielen 
•	 Voorkomt dat de machine tijdens 

transport en vervangen van de 
gasfles gaat rollen

Alles onder controle
•	 Ergonomisch ontworpen, 
   stabiele handgrepen

Draadaanvoer
•	 Digitaal geregelde, nauwkeurige en krachtige aandrijving 
	 met vier rollen
•	 Aanvoerrollen conform de draaddiameter voorzien van kleurcode
•	 Snelwisselsysteem voor aanvoerrollen, zonder gereedschap
•	 Contactdruk voor aan- en afvoer onafhankelijk instelbaar

Intelligente waterkoeling
•	 Centrifugaalpomp met hoge capaciteit
•	 Energiebeheer zorgt voor koeling op basis van 
	 de temperatuur van het koelmiddel
•	 Beschermt componenten
•	 Verlengt de levensduur van slijtende onderdelen

Moederbord
•	 Het besturingscentrum van de Focus.Arc
•	 Sterk geïntegreerde unit met hoofd- 
	 processor coördineert alle 
	 procedures en processen
•	 Controleert alle in- en externe communicatie
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TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS 	 Emigma.Puls Digital  
Type 250 300 350 450
Instelbereik [A] 20-260 20-310 20-360 20-460
Inschakelduur (ID) bij I-max [%] 80
Lasstroom bij 100% ID [A] 230 280 320 430
Open spanning [V] 89  75
Netspanning [V] 3 x 400
Netspanning tolerantie [%] + 15 / - 25%
Verbruik bij I-max [kVA] 8,4 11 13,7  20,6
Vermogensfactor [cos phi] 0,95
Zekering [A] 16 32
Beschermingsklasse [IP] 23
Gewicht inclusief verrijdbaar onderstel
Compacte gasgekoelde uitvoering [kg] 46 49
Compacte watergekoelde uitvoering (W) [kg] 56 59
Gasgekoelde uitvoering met losse draadaanvoerkoffer (S) [kg] 57 60
Watergekoelde uitvoering met losse draadaanvoerkoffer (WS)	 [kg] 70 73
Gewicht verrijdbaar onderstel	
Verrijdbaar onderstel Advanced [kg] 36
Verrijdbaar onderstel Profi [kg] 30
Afmetingen zonder verrijdbaar onderstel (LxBxH)
Compacte gasgekoelde uitvoering [mm] 650x330x624
Compacte watergekoelde uitvoering (W) [mm] 650x330x820
Gasgekoelde uitvoering met losse draadaanvoerkoffer (S) [mm]

650x330x1100
Watergekoelde uitvoering met losse draadaanvoerkoffer (WS) [mm]
Afmetingen met verrijdbaar onderstel (LxBxH)
Compacte gasgekoelde uitvoering [mm] 1000x570x780
Compacte watergekoelde uitvoering (W) [mm] 1000x570x1000
Gasgekoelde uitvoering met losse draadaanvoerkoffer (S)	 [mm]

1000x570x1300
Watergekoelde uitvoering met losse draadaanvoerkoffer (WS) [mm]

Verrijdbaar onderstel Advanced Emigma.Puls Digital 300
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VERSIESTECHNISCHE GEGEVENS

Compacte machines Machines met losse draadaanvoerkoffer

Opties

Emigma.Puls Digital 300 W Emigma.Puls Digital 450 WS

TECHNISCHE GEGEVENS 	 Emigma.Puls Digital  
Type 250 300 350 450
Instelbereik [A] 20-260 20-310 20-360 20-460
Inschakelduur (ID) bij I-max [%] 80
Lasstroom bij 100% ID [A] 230 280 320 430
Open spanning [V] 89  75
Netspanning [V] 3 x 400
Netspanning tolerantie [%] + 15 / - 25%
Verbruik bij I-max [kVA] 8,4 11 13,7  20,6
Vermogensfactor [cos phi] 0,95
Zekering [A] 16 32
Beschermingsklasse [IP] 23
Gewicht inclusief verrijdbaar onderstel
Compacte gasgekoelde uitvoering [kg] 46 49
Compacte watergekoelde uitvoering (W) [kg] 56 59
Gasgekoelde uitvoering met losse draadaanvoerkoffer (S) [kg] 57 60
Watergekoelde uitvoering met losse draadaanvoerkoffer (WS)	 [kg] 70 73
Gewicht verrijdbaar onderstel	
Verrijdbaar onderstel Advanced [kg] 36
Verrijdbaar onderstel Profi [kg] 30
Afmetingen zonder verrijdbaar onderstel (LxBxH)
Compacte gasgekoelde uitvoering [mm] 650x330x624
Compacte watergekoelde uitvoering (W) [mm] 650x330x820
Gasgekoelde uitvoering met losse draadaanvoerkoffer (S) [mm]

650x330x1100
Watergekoelde uitvoering met losse draadaanvoerkoffer (WS) [mm]
Afmetingen met verrijdbaar onderstel (LxBxH)
Compacte gasgekoelde uitvoering [mm] 1000x570x780
Compacte watergekoelde uitvoering (W) [mm] 1000x570x1000
Gasgekoelde uitvoering met losse draadaanvoerkoffer (S)	 [mm]

1000x570x1300
Watergekoelde uitvoering met losse draadaanvoerkoffer (WS) [mm]

Emigma.Puls Digital 300

Machines
EMIGMA.PULS DIGITAL 250 0,8/1,0
EMIGMA.PULS DIGITAL 250 W 0,8/1,0
EMIGMA.PULS DIGITAL 300 W 0,8/1,0
EMIGMA.PULS DIGITAL 350 W 1,0/1,2

Machines
EMIGMA.PULS DIGITAL 300 WS 0,8/1,0 Bediening op de draadaanvoerkoffer
EMIGMA.PULS DIGITAL 350 WS 1,0/1,2 Bediening op de draadaanvoerkoffer
EMIGMA.PULS DIGITAL 450 WS 1,0/1,2 Bediening op de draadaanvoerkoffer

Toestellen zijn standard uitgerust met: Art.-nr. 
Verrijdbaar onderstel Advanced (50 l met laadhelling en blokkeerrem) R1381102
Afdekklep voor bediening op de koffer			    R1381107
Afdekklep voor bediening op de machine			    R1381108



LASAPPARATUUR VOOR PROFESSIONALS
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VERTIGO 180 – 230 DIGITAAL

VERTIGO 240 – 450 ANALOOG

VERTIGO 240 – 450 DIGITAAL

TIG-LASSEN

RODIE 150 

ELEKTRODELASSEN

LIBERO 200 

ELEKTRODELASSEN
TIG-LASSEN
MIG/MAG-LASSEN   
IN ÉÉN 

OFFSHORE 

ELEKTRODELASSEN
MIG/MAG-LASSEN   

LIBERO 200 MAX

ELEKTRODELASSEN
TIG-LASSEN AC/DC
MIG/MAG-LASSEN  
MIG/MAG-PULS   
IN ÉÉN 

EMIGMA 190-2 – 352-4

EMIGMA FOCUS 302 – 502

EMIGMA EASY PULS 250 – 450

EMIGMA PULS DIGITAL 350 – 450

MIG/MAG-LASSEN    
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OFFSHORE LASTEK  
NEDERLAND

Ambachtsweg 2
4128 LC Lexmond
T	 +31 347 341560
info@lastek.nl
www.lastek.nl
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LASTEK  
BELGIUM

Toekomstlaan 50
B 2200 Herentals
T	 +32 (0)14 22 57 67
info@lastek.be
www.lastek.be
 
Service Center West
Hoogleedsesteenweg 346
8800 Roeselare
T	 +32 (0)51 22 04 17
servicecenterwest@lastek.be


